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Code: 405-6513 



AUTOMATIC SCALE DELIVERING TICKET-PREMIUMS AND FUNCTIONING 
BY MEANS OF COINS OF DIFFERENT SIZES 

This patent concerns an automatic scale which, by the action 
of a coin introduced into the apparatus, indicates the weight of 
the charge and issues a ticket which, in practice, can be used as 
a ticket premium. 

It also comprises a device allowing the apparatus to 
function under the action of coins of two different sizes. 

This latter part of the invention is represented 
substantially by the attached figure in which: 

Figure 1 shows a front view of the coin slot positioned to 
receive coins of two different sizes. 

Figure 2 is a flat view. 

Figure 3 is a longitudinal cross-sectional view along line 
A-A of Figure 1. 

Figure 4 is a cross-sectional view along line B-B of 
Figure 1. 

The invention is characterized essentially in one of its 
parts by the fact that the apparatus making it up comprises, in 
combination, an automatic scale and a ticket distributor which 
can be activated successively or simultaneously by the same coin.. 

The mechanical type and arrangements of the automatic scale 
as a weighing device are outside the scope of the invention; the 
same is true of the ticket distributor, which may be any system 
activated by a coin. 

Given these conditions, it is understood that the coin, 
after having triggered the automatic scale, is conveyed to the 
ticket distributor, which it then activates. In another form of 



embodiment, the coin could cause simultaneously the functioning 
of the scale and the automatic ticket distributor. 

The unique character of this invention resides in the 
combination, in a single apparatus, of an automatic scale and a 
ticket distributor; this combination has the effect of producing 
this special result which consists, for the person using the 
apparatus, of seeing the weight of the charge by the displacement 
of the scale's needle and receiving a ticket which, in practice, 
will give him the right to a premium of varying value. 

Therefore, the system of the automatic scale and that of the 
ticket distributor are, as indicated above, independent of the 
invention. For this reason, construction details will not be 
discussed, as there are several types, and anyone skilled in the 
art can build the invention only on the basis of the information 
given herein and the resources of mechanical science. 

It is understood that, in this invention, the delivery of 
the ticket and the ticket itself are independent of the weight- 
indicating mechanism and the indication of the weight. This 
ticket delivery constitutes an additional function of the 
combination that is the objective of this invention. 

This ticket could also be replaced by a token or another 
object of the same type delivered for the same purpose and under 
the same conditions. 

It may be that the value fixed as the price of the weight 
indication by the scale could be represented by coins of 
different sizes. When the mechanism is regulated by one specific 
type of coin, its functioning is dependent upon the use of this 
coin, whereas the person who wishes to use the apparatus may have 
with him only coins of a different size but which represent the 
same value either alone or in combination. The purpose of the 
device described is to eliminate this disadvantage by allowing 



coins of two different sizes to be received by the apparatus, 
each of which is directed to the triggering element which 
corresponds to it and which is regulated by it. 

With reference to Figures 1-4, (d) is the slot into which the 
coin is put, and its size is determined by the larger coin to be 
used. Inclined passage (e) comes after this slot, and is open on 
one side in (f) . Opening (f) has a vertical dimension less than 
the diameter of the larger coin and larger than the diameter of 
the smaller coin. On the side of the passage (e) opposite the 
opening, there is either small flexible plate (g) projecting into 
channel (e) , or a jointed flap pushed by a small spring. 
Finally, second passage (h) branching off from the first is next 
to it on the other side of opening (f ) . 

It is now apparent that if one introduces coin (i) of a 
large size, it will fall into first passage (e) in which it rolls 
and from which it cannot fall laterally, in spite of the force 
exerted in the passage by plate (g) , because this coin is held by 
edges (j) and (k) of the opening. But if one introduces 
smaller coin (m) , since it is smaller than opening (f ) , it is 
pushed laterally by plate (g) , climbs to the edge (j), and 
branches into the second passage (h) . Corresponding to each 
passage is a receiving scoop mounted on the triggering element 
and regulated especially for each type of coin. 

Because of this means, the apparatus can be worked for a 
determined value fixed as the price of the indication given by 
means of coins of different sizes. 

The device constituting this latter part of the invention 
can also be applied separately to all the apparatuses functioning 
by the introduction of a coin. 



Claims 



1. An apparatus made up of the combination of an automatic 
coin-operated scale with a ticket distributor, this combination 
being such that the same coin will cause, either successively or 
simultaneously, the functioning of the scale and of the ticket 
distributor, so that the person using the apparatus will see the 
indication of the weight of the charge by the displacement of the 
needle and will also receive a ticket which can be used as a 
ticket premium; 

2, A device allowing the use of coins of different sizes 
made up of a principal passage corresponding to the large coin in 
the side of which there is an opening allowing the smaller coin 
to pass under the pressure of a flexible plate of a spring-driven 
flap into a second passage, so that each coin will be directed to 
the triggering element to which it corresponds. 
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La pr^ente invention est relative a 
balance aiitomatiqae qui, par Taction d'une 
pi&'69 monnaie introduite dans Tappareil, 
^ in^iqae le poids de la charge et distribue un 
ticket lequ^, en pratique, sera utilise comme 
^ tiicket-phme. 

Qle comporte ^galement un dispositif per- 
mettant ^ 1 appareil de fonctionner sous Tac- 
Udn de 'pieces de monnaie de deux dimensions 
diffifrentes. 

Cette demi&re partie de Tinvention est re- 
pn^nt^e, en substance, par ledessin annex^ 
dans lequei : 

La 6g. 1 montre, en vue de face le couloir 
i5 de r^ption des pikes de monnaie dispose 
pour recevoir des pikes de deux dimensions 
difliirentes. 

La fig. a est une vue en plan. 
La 6g. 3 en est une coupe longitudinale 
at) siiivant la iignis A-A de la fig. 1. 

La fig. A en est une coupe transversale sui- 
Vant la fa>e B-B de la fig. 1. 

L*invention est essentiellement caract^riste , 
dans Tune de ses parties, en ce que Tappareil 
3 5 qui la constitue comporte, en combinaison, 
une balance automatique et un distributeur de 
tickets, susceptible^ d'etre mis en action suc- 
cessivement ou simultan^ment par une m^me 
pike de monnaie. 
3o Le tvpe et les dispositions mecaniques de 



la balance automatique, en tant. qn'appa 
indicateurde poids sont eri dehors de iim 



areil 
inven- 
tion; il en est de mfime du distributeur de 
tickets qui pent 4tre d'un systiine quelconque 
actionn^ par une pike de monnaie. 35 

On comprend, dans ces conditions, que la 
pike de monnaie, aprk avoir provoqu^ le 
d^clenchement de la balance aatomatique se 
trouve conduite au distributeur de tickets 
quelle actionne a son tour. Dans une autre Uo 
forme d*exkution, la pi^ce de monnaie pour- 
rait provoquer en m^me temps le fonctionne- 
ment de la balance et celui du distributeur 
automatique. 

Le caractire de Tinvention reside dans la 45 
combinaison, en un seul appareil, d'une ba- 
lance automatique et d'un distributeur de 
tickets, cette combinaison ayant pour effet 
d'assurer ce r^iiltat spkial qui consiste pour 
la personne utilisant Tappareil, 4 voir, par le 5o 
depiacement de I'aiguiile de la balance, le 
poids de la charge et k recevoir un ticket qui, 
dans la pratique, lui donnera droit k une 
prime de valeur variable. 

Le syst^me de la balance automatique et 55 
celui du distributeur de tickets sont done, 
comme il a 6tj dit plus haut, ind^pendants de 
{'invention et il est inutile d entrer, a ce sujet, 
dans aucun detail de construction, car il en 
existe de plusieurs types ct tout homme de 60 
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2 [469.837] poiDS ET MESURES, ETC. 

Tart est en dtat de r^aJiser I'invenlion par les 
scules indications qui en sont donnees ici 
joinlesaux ressourcesde la science mecanique. 
II est entenda que, dans la pi^sente in- 
5 ventioii, la d^livrdnce du ticket et le Ucket lui- 
m6me sont ind^pendants du m^canisme indi- 
catpur de poids et de 1 mdication du poids. 
Cotte d^livrance de ticket constitue une fonc- 
tioo suppl^mentaire de la combinaison den- 
1 0 semhle faisant 1 objet de Hnventiori. 

LediC ticket pourrait d ailleurs itre remplac^ 
par un jeton ou tout autre objet du mfime 
genre et d^livr^ dans le m^me but et dans les 
m^mes conditions. 
« 5 II neut arriver que la valeur fix^e comme 
pnx de rindicalion dona^ par la balance 
puisse ^tre representee par des pieces de di- 
mensions dilKrentes. Or, le m^canisme ^tant 
rtgi<5 pour une piice de type determine, son 
ao fonctionnement est subordonnit k I'emploi 
d une telle piJce alors que la personne d&i- 
reuse d'utiliser Tappareil peut n'avoir sur eUe 
que des pi^ de type dilKrent bien que re- 
pr&entant soit scales, soil 4 plusienrs, ia ra- 
a5 leur conveoable. Le disposhif d-apr^ d^t 
a poor objet dMnler eet iaeonv^nieat en per- 
naeUant la ration dans i'appannl de pieces 
dedeui dimensions diff(£reotes qui sont din- 
goes chacooe rers i'organe de dfclencbement 
3o qui lui correspond et qui est r^^ pour elle. 
En r^Krence aux fig. i 4 4 , est la feote 
dans laquelle est introdnite la pike de mon- 
naie et qui est d^terminde par la pike de plus 
grande dimension. Un couloir indin^ e fait 
35 suite k cette fente, lequel couloir est ouvert 
dun c6l6 en / Celte ouverlure/est, en hau- 
teur, plus petite que le diamitre de la pike de 
grande dimension et plus grande que le dia- 
mitre de celle de petite dimension. Sur le 
lio c6ti du couloir e oppos^ k I'ouverture est dis- 
pose, soit une petite lame Hexible g faisant 
saillie dans le couloir e, soit un volet articul^ 
pouss^ par un Uger ressort, Enfio un second 
couloir h formant bifurcation avee le premier 
4 5 est dispose k cdU de celui-ci de I'autre c6ti de 
I'ouverture /. 

On comprend dk lors aue si on introduit 
une pike t de grande dimension, celle^i 
tombe dans le premier couloir « dans lequel 



alio roulc et d'ofrelle ne pent sortir lateralc- 5o 
ment malga' la poussk exercee, au passage 
par la lame ^ puisque celte pike est retenue 
par les bords; et k de I'oaverlure. Afais si I'on 
in|roduit une pike de petite dimension m, 
celle-ci etant plus petite que I'ouverture /est 55 
poussk latkalement par la lame^. montesur 
le rebord; et bifurque dans le second couloir A. 
A chaque couloir correspond une cuiller dc 
rkeption mootk sur I'organe dc dklenche- 
naenl r4gli spkialement pour cbaque type de 6o 
pike. '"^ 

Grke k ce moyen, I'appareil peut ^tre mis 
en fonction, oour une valeur d^termink lUk 
comme pnx de I'indication donnk au moyen 
de pikes de dimensions diffkentes. 65 j 

Le dispositif constituent cette demiire par- 
tie de I'mvention peut d'ailleurs ^tre appliqu^ 
sdparement k tous les appareiU fonctionnlnt i 
par i introduction d'une pi^ce de monnaie 
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L'invention conceme : 
I* On appareil conslitu^ par la combinai- 
son dune balance automatiquc 4 fonctionne- 
ment par pike de monnaie avec un distribu- 
teur de tickets, cette combinaison 4tant telle 75 
que la m^me pike de monnaie provoque soil 
suceessivement, soit simultaneraent, le fonc- 
tionnement de la balance et eelui du distribu- 
teurde tickets, de teUe sorte que la personne 
utiiisant lappareil voit, par le depLcement 80 
de laiguiUe. I'indication de la charge et, en 
outre, re{oit un Ucket qui sera utilise par elle 
comme ticket-prime ; 

a* Un dispositif permettant I'utilisation de 
pikes de monnaie de dimensivns diffkentcs 80 
et consUtue par un couloir prinapal corrcs- 
pondanl a la pike de grande dimension dans 
le cdte duquel est pratiquk une ouverturc 
permettant a la pike de petite dimension de 
passer sous la poussk d'une lame flexible ou 
d un volet a ressort dans un couloir secondairc 
de telle sorte que cheque pike soit dirigk 
vers 1 organe de dklenchement qui lui est 
propre. 

SOClfiTfi MABILLE „ PARQOIN, , 

P«f praeaiitiea i 
H. Btooia. 
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